Brusny lamelovy talif CEVOLUTION

SMT 974 Special

Vlastnosti Materialy

Druh zrna Keramicky korund Ocel

Tali¥ Sklenéna tkanina Nerezova ocel

Provedeni vyduty 6°

Agresivita EEEEEEE Oblasti pouiiti
Zivotnost EEEEEEN

» ZamecCnictvi

» Vlyroba kovovych konstrukci

UzZitek z vyrobku

Nové vyvinuty brusny nastroj pro narocné ulohy brouseni oceli -
Optimalni nastroj pro opracovani hran a svarti - Dlouha Zivotnost

na vykonnych thlovych bruskach - Lamelovy brusny talif SMT 974
obsahuje novou technologii CEVOLUTION - CEVOLUTION znamena
optimalizovand keramicka brusiva. Vyrobky Klingspor s technologii
CEVOLUTION obsahuji mimo jiné optimalizovanou smés zrna, velikosti
zrna a sloZeni, aby nabizely maximalni vykon v kazdé aplikaci.

» Stavba clunti a lodi

Rozmezi zrnitosti:

40 60 80
Primér x Forma Zrno Vmax m/s P¥ipustné Jednotka Cislo druhu
otvor v mm otacky baleni zhoZi
115x 22,23 - 40 80 m/s 13300 1/min 10 369283
115x 22,23 - 60 80 m/s 13300 1/min 10 369282
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Primér x Forma Zrno Vmax m/s PFipustné Jednotka Cislo druhu
otvor v mm otacky baleni zhoZi
115x 22,23 - 80 80 m/s 13300 1/min 10 369281
125x 22,23 - 40 80 m/s 12250 1/min 10 369280
125x 22,23 L = 60 80 m/s 12250 1/min 10 369279
125x 22,23 - 80 80 m/s 12250 1/min 10 369278
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