Lamelovy kotouc

SM611

Vlastnosti Materialy
Pojivo Uméla pryskyrice Barva/Lak/Tmel
Druh zrna Korund Drevo

Uzitek z vyrobku

Uméla hmota

Kovy univerzdlné

Drevéné jadro s otvorem pro upnuti s @13 mm pro rychlou montaz -
PouZitelné bez upinaciho vika SMD 612 - ZvétSeni upinaciho otvoru
bez vynaloZeni vétsi namahy

Rozmezi zrnitosti:

40 60 80 120 180 240

Priamér x Sifka Zrno Vmax m/s PFipustné Jednotka Cislo druhu
X otvor v mm otacky baleni zhoZi
165x25x 13 40 50 m/s 5800 1/min 5 10030
165x25x13 60 50 m/s 5800 1/min 5 10005
165x25x13 80 50 m/s 5800 1/min 5 10004
165x25x 13 120 50 m/s 5800 1/min 5 10006
165x25x13 240 50 m/s 5800 1/min 5 10027
165 x50 x 13 40 50 m/s 5800 1/min 3 10022
165x50x 13 60 50 m/s 5800 1/min 3 10017
165x 50 x 13 80 50 m/s 5800 1/min 3 10018
165x50x 13 120 50 m/s 5800 1/min 3 15990
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