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Řezné kotouče Kronenflex®

Průměr x šířka
x otvor v mm Forma  Uchycení Max. pracovní

rychlost
Přípustné
otáčky

Jednotka
balení

Číslo druhu
zboží

115 x 1 x 22,23 H X-LOCK 80 m/s 13300 1/min 25 351259

125 x 1 x 22,23 H X-LOCK 80 m/s 12200 1/min 25 351258

Průměr x šířka
x otvor v mm Forma  Uchycení Max. pracovní

rychlost
Přípustné
otáčky

Jednotka
balení

Číslo druhu
zboží

115 x 1,6 x 22,23 H X-LOCK 80 m/s 13300 1/min 25 351257

125 x 1,6 x 22,23 H X-LOCK 80 m/s 12200 1/min 25 351256

Třída SPECIAL Oblasti použití:

Tvrdost E E E E E E D

Agresivita E E E E E D D

Životnost E E E E E E D

Nerez J

Ocel J

Neželezné kovy K

Výhody: Bez železa, síry a chlóru - Krátká doba řezu - Malá tvorba otřepů – Malé tepelné zatížení

Řezný kotouč

A 60 TZ 
SPECIAL

Třída SPECIAL Oblasti použití:

Tvrdost E E E E E E D

Agresivita E E E E E E D

Životnost E E E E E E D

Nerez J

Ocel J

Výhody: Bez železa, síry a chlóru - Univerzálně použitelný na ocel a nerezovou ocel  (INOX) - První 
volba pro profesionální aplikace a rychlé řezání náročných materiálů

Řezný kotouč INOX

A 46 TZ 
SPECIAL
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Řezné kotouče Kronenflex® / Brusné kotouče

Průměr x šířka
x otvor v mm Forma  Uchycení Max. pracovní

rychlost
Přípustné
otáčky

Jednotka
balení

Číslo druhu
zboží

115 x 2,5 x 22,23 H X-LOCK 80 m/s 13300 1/min 25 351255

125 x 2,5 x 22,23 H X-LOCK 80 m/s 12200 1/min 25 351254

Průměr x šířka
x otvor v mm Forma  Uchycení Max. pracovní

rychlost
Přípustné
otáčky

Jednotka
balení

Číslo druhu
zboží

115 x 6 x 22,23 G X-LOCK 80 m/s 13300 1/min 10 351253

125 x 6 x 22,23 G X-LOCK 80 m/s 12200 1/min 10 351252

Řezný kotouč

A 24 
EXTRA Třída EXTRA Oblasti použití:

Tvrdost E E E E D D D

Agresivita E E E E D D D

Životnost E E E E D D D

Kovy univerzálně J

Výhody: Osvědčený výrobek - Standardní kotouč s vynikajícím poměrem ceny a výkonu - Univerzální 
použití pro opracování kovu - Rychlý řez také tvrdého materiálu

Brusný kotouč

A 24 
EXTRA Třída EXTRA Oblasti použití:

Tvrdost E E E E D D D

Agresivita E E E E D D D

Životnost E E E E D D D

Kovy univerzálně J

Výhody: Standardní kotouč s vynikajícím poměrem ceny a výkonu - Univerzální využití při opracování 
kovů - Špičkové výsledky broušení na všech na trhu běžných úhlových bruskách
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16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Průměr x otvor
v mm Zrno Druh

provedení    Uchycení Jednotka
balení

Číslo druhu
zboží

115 x 22 24  50 X-LOCK 25 351150

115 x 22 36  50 X-LOCK 25 351147

115 x 22 40  50 X-LOCK 25 351149

115 x 22 60  50 X-LOCK 25 351148

115 x 22 80  50 X-LOCK 25 351146

125 x 22 24  50 X-LOCK 25 351145

125 x 22 36  50 X-LOCK 25 351144

125 x 22 40  50 X-LOCK 25 351143

125 x 22 60  50 X-LOCK 25 351139

125 x 22 80  50 X-LOCK 25 351142

Vulkánfíbrové kotouče

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Průměr x otvor
v mm Zrno Druh

provedení    Uchycení Jednotka
balení

Číslo druhu
zboží

115 x 22 24  50 X-LOCK 25 351141

115 x 22 36  50 X-LOCK 25 351140

115 x 22 40  50 X-LOCK 25 351154

115 x 22 60  50 X-LOCK 25 351160

115 x 22 80  50 X-LOCK 25 351159

125 x 22 24  50 X-LOCK 25 351158

125 x 22 36  50 X-LOCK 25 351161

125 x 22 40  50 X-LOCK 25 351157

125 x 22 60  50 X-LOCK 25 351156

125 x 22 80  50 X-LOCK 25 351155

Brusný vulkánfíbrový kotouč

CS 561
Vlastnosti Oblasti použití:

Pojivo Umělá pryskyřice

Druh zrna Korund

Druh posypu hustý

Ocel J

Neželezné kovy J

Kovy univerzálně J

Umělá hmota K

Výhody: Univerzální použití - Velký výběr průměrů, zrnitostí a forem děrování

Rozmezí zrnitosti:

Vlastnosti Oblasti použití:

Pojivo Umělá pryskyřice

Druh zrna Zirkonkorund

Druh posypu hustý

Nerez J

Ocel J

Kovy univerzálně J

Výhody: Samoostřící efekt - Vysoká agresivita na ocel a nerezovou ocel - Ideální na hrubé broušení - 
Velmi dobrý poměr ceny a výkonu

Brusný vulkánfíbrový kotouč

CS 565

Rozmezí zrnitosti:
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Vulkánfíbrové kotouče

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Průměr x otvor
v mm Zrno Druh

provedení    Uchycení Jednotka
balení

Číslo druhu
zboží

115 x 22 40  50 X-LOCK 25 351166

115 x 22 60  50 X-LOCK 25 351167

115 x 22 80  50 X-LOCK 25 351165

125 x 22 40  50 X-LOCK 25 351164

125 x 22 60  50 X-LOCK 25 351163

125 x 22 80  50 X-LOCK 25 351162

Typ Průměr
v mm Uchycení Vhodné

pro
Max. pracovní

rychlost
Přípustné
otáčky

Jednotka
balení

Číslo druhu
zboží

ST 358 115 X-LOCK X-Lock Vulkánfíbrové kotouče 80 m/s 13300 1/min 1 352049

ST 358 125 X-LOCK X-Lock Vulkánfíbrové kotouče 80 m/s 12200 1/min 1 352048

ST 358 A 115 X-LOCK X-Lock Vulkánfíbrové kotouče 80 m/s 13300 1/min 1 352047

ST 358 A 125 X-LOCK X-Lock Vulkánfíbrové kotouče 80 m/s 12200 1/min 1 352046

Vlastnosti Oblasti použití:

Pojivo Umělá pryskyřice

Druh zrna Keramický 
korund

Druh posypu hustý

Nerez J

Výhody: Mikrokrystalický samoostřící efekt - Vysoká agresivita po celou užitnou dobu - Vynikající 
soudržnost zrn - Dlouhá životnost speciálně pro namáhavé použití - Chladný brus - Díky multipojivu 
bez náběhových barev

Vulkánfíbrový kotouč, multipojivo

FS 966 ACT

Rozmezí zrnitosti:

Výhody: Středně tvrdý podložný talíř umožnňuje 
dobrou přizpůsobivost k obrobku - Univerzální použití, 
speciálně pro rovinné a jemné broušení (od zrna 50 a 
jemněji) - Vysoká tepelná odolnost

Výhody: Pro hrubé brusné a obráběcí práce - Chladný brus 
- Díky tvrdé žebrované brusné ploše zvýšená agresivita -
Vysoká tepelná odolnost a stabilita

Podložný talíř

ST 358 A
Podložný talíř

ST 358 
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Brusný lamelový talíř

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Průměr x otvor
v mm Forma  Uchycení Zrno Max. pracovní

rychlost
Přípustné
otáčky

Jednotka
balení

Číslo druhu
zboží

115 x 22,23 O X-LOCK 40 80 m/s 13300 1/min 10 351281

115 x 22,23 O X-LOCK 60 80 m/s 13300 1/min 10 351280

115 x 22,23 O X-LOCK 80 80 m/s 13300 1/min 10 351279

125 x 22,23 O X-LOCK 40 80 m/s 12200 1/min 10 351278

125 x 22,23 O X-LOCK 60 80 m/s 12200 1/min 10 351277

125 x 22,23 O X-LOCK 80 80 m/s 12200 1/min 10 351276

Brusný lamelový talíř

SMT 325 
EXTRA Třída EXTRA Oblasti použití:

Agresivita E E E E E D D

Životnost E E E E D D D

Nerez J

Ocel J

Výhody: Univerzální výrobek pro broušení hran a ploch v oblasti zpracování oceli a nerezové oceli - 
Dobrý úběr na úhlových bruskách všech výkonnostních tříd - Vyznačuje se broušením bez zalepení i 
při malém přítlaku

Vlastnosti

Druh zrna Zirkonkorund

Talíř Umělá hmo-
ta, zesílená 
skleněným 
vláknem

Provedení vydutý 12°, 
rovný

Rozmezí zrnitosti:
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Diamantové řezné kotouče pro úhlové brusky

Průměr x otvor
v mm  Uchycení Max. pracovní

rychlost
Přípustné
otáčky

Segment v mm
Počet / délka / šířka / výška

Jednotka
balení

Číslo druhu
zboží

115 x 22,23 X-LOCK 80 m/s 13300 1/min 8 / 33 / 2,4 / 10 1 350463

125 x 22,23 X-LOCK 80 m/s 12200 1/min 9 / 33 / 2,4 / 10 1 350464

Průměr x otvor
v mm  Uchycení Max. pracovní

rychlost
Přípustné
otáčky

Segment v mm
Počet / délka / šířka / výška

Jednotka
balení

Číslo druhu
zboží

115 x 22,23 X-LOCK 80 m/s 13300 1/min 13 / 20 / 2,4 / 9 1 350461

125 x 22,23 X-LOCK 80 m/s 12200 1/min 15 / 20 / 2,4 / 9 1 350462

Diamantový kotouč

DT 350 U 
EXTRA Vlastnosti Oblasti použití:

Provedení Svařovaný 
laserem

Segmentace Standardní

Agresivita E E E E E D D

Životnost E E E E E D D

Stavební materiály J

Beton univerzální J

Výhody: Univerzální výrobek s laserem svařovanými standardními segmenty pro všechny stavební 
materiály - Snadný a rychlý řez s nízkými vibracemi s velmi dobrou životností - Optimální poměr 
ceny a výkonu

Diamantový kotouč

DT 600 U 
SUPRA Vlastnosti Oblasti použití:

Provedení Svařovaný 
laserem

Segmentace Krátké ozubení

Agresivita E E E E E D D

Životnost E E E E E D D

Stavební materiály J

Beton univerzální J

Starý beton, armovaný J

Vápenopísková cihla J

Výhody: Univerzální použití - Vysoký řezný výkon - Dobrá životnost díky použití vysoce kvalitních 
materiálů a diamantů - Čisté řezné hrany
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KLINGSPOR Brusivo, spol. s r.o.

Hilleho 5

602 00 Brno

Česká republika

Tel	 +420 541 211 971

Fax   +420 541 215 516

Mail	 brusivo@klingspor.cz

Web	 www.klingspor.cz

/KlingsporCeskaRepublika

/klingspor_ag


